Fuente de luz

Fluorescente

(muy bajo a alto)
filtros existentes

distancia adecuads

filtro de cristal o debajo-medio
plastico si esta a un@eliculas de plastic

o

Existen filtros
a medida

Incandescente Otras eléctricas Luz natural
Tradicional Halégena de Tradicional Compacta Vapor de Vapor de sodio | Haluros metalicos
cuarzo mercurio alta presion alta presion
Voltaje 220 220, 12,6 220 220 220y + 220 220y +
Tipos comunes | e]. A60, R50, ei. MR 16, PAR30 T26 TC, TC-E4 TC-D, | Varia HSE, HST* HIE, H1T, SN
y nomenclatura | PAR38 MR: reflector ~ T: tubo TCsDEL, TC-L generalmente vatiajes: 50-250 | vatiajes: 40-600
A qubllla maltiple fluorescente TC-F, TC-SB74 vatiajes altos:
comun PAR: reflector ~ CW: blanca fria 250 Wy +
R: reflector parabélico WW: blanca calida
PAR: reflector El n° se refiere alCWX: CW deluxe
parabglico diametro. WWX: WW deluxe
Eln° se refiere al También puede  daylight': luz
diametro denominarse con natural
letras: BAB, EXN, [Tipos especiales
etc.
Series Q: sin
reflecor, el n° se
refiere al vatiaje
Vida media, horas| 2.000 normal, 2.000 normal 10.000 normal 10.000 normal Varia 6-020000 5.000-10.000
algunas hasta 5.000
Temperatura 2.800 normal 3.000 normal CW4.200 norma2.700-2.800 Blanca fria 2.000-3.300 Varia, mas comi3n000-9.000
de color 'K WW-3.000 normal la célida 4.000
'daylight’-6.500
indice de IDO, excelente 100, excelente CW, WW: 50-60Aprox. 85, bueno | Las mejores 50, + alto BO 100, excelente 100, excelente
Reproduccion inaceptable muchas por debajo
Crématica Deluxe: 70-90, de 30, inaceptable
(excelente a regular a bueno
inaceptable) Tipos especiales:
90-95, excelente
Eficacia luminosa 8-18 18-24 36-54 67-121 66-84
lumcns/patio )
Emision UY 75 normal, bajo | 100-200 medio 50-250 varia, 50-150 bajo medio Varia, 50-70 bajo 150-600, muy altg:00 600 muy alto
pW/lumen peliculas de plasticgeneralmente altol peliculas de plastico

autoadhesivas para
entanas, o cristal

laminada con filtro

incorporado

Ventajas de su us
en museos

Buena variedad en
tamafios del haz

Excelente variedad
en tamafios de hazBaja emision de

Larga duracién

La Unica fuente (til
a distancias cortas
Larga duracion

Utilizada para la
iluminacién de
grandes espacios

Bajo consumo de

Generan poco calof\ta eficacia

luminosa
Bajo consumo de

Psicol6gicamente
agradable

' Modelos ERCO

no son muy
estrechos

Los haces luminosdd costo de la

lampara es alto,
teniendo en cuent
su duracién
Luminarias caras

a

Tabla de "Caracteristicas de las fuentes de luz encontradass en museos” (1. Garcia Fernandez, 1997).

luminoso luminoso calor r ira energia C
Recambios baratosLuz mas (ria que laBajo consumo de Baja emisionde  para asegurar su energla
Luminarias a bajo incandescentes energia calor seguridad Lamparas con haz
precio tradicionales muy estrecho
Desventajas de  Demasiado brillantddemasiado brillant®emasiado brillant®o se puede dirig Distorsion Distorsion Luz muy fria Dificultad en el
su uso en museosa distancias cortas a distancias cortas a distancias cortas facilmente pronunciada pronunciada alto contenido control de la
Alta emisién de Emisién de calor No se puede dirig [Pocas luminarias del color del color de UY intensidad
calor moderada facilmente existentes todavia entanas y

mecanismos de
control caros
de construir y
mantener




